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	LAZURNI PREMAZI ZA LES
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	Opis in uporabnost


LASUR PRIMER je brezbarven alkidni osnovni premaz, ki vsebuje fungicidno sredstvo za zaščito lesa pred modrenjem. Uporabljamo ga kot osnovni premaz pri zaščiti zunanjih pa tudi tistih notranjih površin, ki so v stalnem stiku z vlago (kleti, kopalnice). Uporabo v bivalnih prostorih odsvetujemo, ni uporaben kot samostojen premaz (razen za zaščito konstrukcijskega lesa, ki ni izpostavljen vremenskim obremenitvam). Po impregnaciji les zaščitimo še z vodno lazuro JUBIN LASUR ali z akrilno barvo za les JUBIN EMAJL.

Razvrstitev v skladu z Dir. 98/8/ES: pripravek za zaščito lesa.
	Podlaga


Podlaga mora biti trdna, suha in čista, brez slabo vezanih delcev, prahu, mastnih madežev ali druge umazanije. Vlažnost lesa listavcev naj ne presega vrednosti 12 %, iglavcev pa 15 %. Smolnate površine lesa očistimo z nitro razredčilom in pustimo, da se dobro osušijo. Z algami okužene površine pred barvanjem obvezno dezinficiramo z ALGICIDOM.

Pri obnavljanju starih nerazpokanih lazurnih premazov osnovni premaz ni potreben - površino le dobro očistimo s trdo krtačo. Površine z razpokanimi starimi lazurnimi premazi prebrusimo s finim brusnim papirjem in nato postopamo kot pri zaščiti novega lesa.

	Priprava premaza in nanašanje


Premaz pred uporabo le dobro premešamo. Nanašamo ga v enem sloju s čopičem, pleskarskim valjčkom ali s potapljanjem, za konstrukcijski les priporočamo dvoslojni nanos. Nanos zaključnega premaza – lazure ali emajla – je možen po približno 4 do 6 urah. 

Delovni pogoji:

Premazovanje je možno le v primernih vremenskih razmerah, temperatura zraka in podlage naj bo + 5 ºC do +35 ºC (optimalna temperatura je +10 °C do +25 °C), vlažnost zraka pa ne višja od 80 %.

	Postopek »standardne« zaščite lesa z lazurnimi premazi



	podlaga


	osnovni premaz
	vmesni in končni premaz

	nov les, nezaščiten star les  ZUNAJ ali 

v vlažnih prostorih ZNOTRAJ
	LASUR PRIMER
	JUBIN LASUR



	z lazurnimi premazi že prebarvan les

ZUNAJ ali ZNOTRAJ
	-
	

	nov les

ZNOTRAJ


	JUBIN LASUR

(razredčen z vodo do 10%)
	JUBIN LASUR




	Tehnični podatki

	Poraba


	90 do 125 ml/m2 za enoslojen nanos, 

točno porabo določimo s poskusnim premazovanjem

	Čas sušenja

(T = +20 °C, 65 % rel. vl. zraka)
	suho na otip: ~2 uri

čakalni čas pred nanosom lazure: 4 do 6 ur

pri nižji temperaturi in višji relativni vlažnosti zraka je čas sušenja daljši!
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	Pakiranje, skladiščenje, trajnost


	Pakiranje
	Skladiščenje in transportni pogoji
	Uporabnost pri skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži

	pločevinke 0,75 l 

pločevinasta ročka 5 l


	temperatura do +25 ºC, zaščiteno pred direktnim osončenjem, NE SME ZMRZNITI!

izven dosega otrok
	najmanj do roka označenega na embalaži


	Ravnanje z odpadki


Uporabnik mora prazno embalažo, ostanke neporabljenega pripravka ali pripravek, ki mu je potekel rok uporabnosti, oddati pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov (podrobnosti so v varnostnem listu). Ostankov premaza ne zlivamo v kanalizacijo, v vodotoke in okolje (klasifikacijska številka odpadka je 03 02 05*, klasifikacijska številka umazane embalaže pa 15 01 10*). Očiščena embalaža se lahko reciklira.

	Čiščenje orodja


Orodje takoj po uporabi temeljito operemo z vodo.

	Varstvo pri delu


LASUR PRIMER je biocidni izdelek in je razvrščen med nevarne pripravke – uporabljajte ga varno, poleg v nadaljevanju navedenih upoštevajte tudi posebna navodila v varnostnem listu. 

Izdelek vsebuje 3-jodo-2-propinil butilkarbamat (CAS:55406-53-6): 7,5 mg/l.

R52/53 - Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

S2 - Hraniti izven dosega otrok. 

S29 - Ne izprazniti v kanalizacijo. 

S46 - Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. 

S61 - Ne izpuščati/odlagati v okolje. 

Zaščita rok in telesa: priporočamo uporabo zaščitnih rokavic in delovne obleke. Zaščita oči: uporaba zaščitnih očal.

PRVA POMOČ

Stik s kožo: odstraniti polito obleko, izpirati z vodo in milom. Stik z očmi: razpreti očesni veki, obilno izpirati s čisto vodo (10 do 15minut), če je potrebno, poiskati zdravniško pomoč. Zaužitje: če je ponesrečenec pri zavesti, naj popije 1 do 2 kozarca vode, ne izsiliti bruhanja; takoj poiskati zdravniško pomoč. 

	Zdravstvena neoporečnost


Posušen nanos zdravju ni škodljiv.

	Kontrola kakovosti


ISO 9001 in ISO 14001, stalno preverjanje v lastnih laboratorijih in občasno v različnih neodvisnih strokovnih ustanovah doma in v tujini.
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	Tehnična navodila v tem prospektu so dana na osnovi naših izkušenj in s ciljem, da se pri uporabi izdelkov dosežejo optimalni rezultati. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka, zaradi nepravilne uporabe ali zaradi nekvalitetnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. 

Ta tehnični list dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje, pridržujemo si pravico do morebitnih poznejših sprememb in dopolnil. Marec  2008
JUB kemična industrija d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA

tel.: (01) 588 41 00 h.c., 588 42 17 prodaja, 588 42 18 (080/15 56) svetovanje; fax: (01) 588 42 50 prodaja,

e mail:jub.info@jub.si; http://www.jub.si
	
[image: image1.wmf]





tehnični list 37 a





tehnični list 37 a





tehnični list 37 a








PAGE  
1

_1199165461.unknown

